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Ein Unternehmen der

Technische Daten

*
Beständig in
Abhängigkeit
von Konzenraon
und Einwirkzeit,
bei verstärkter
Einwirkung von
Ölen, Feten,
Säuren, Laugen und
anderer aggressiver
Chemikalien ist
Rücksprache
erforderlich.

**
Gemiteler Prüwer
aus der laufenden
Produkon

Durch technische
Weiterentwicklung
bedingte Änderungen
vorbehalten.

24H3 Designbelag Fischgra CLIC: ein Designbodenbelag, produziermi phhalareien Weichmachern,
augebrach au eine Rigid-Trägerschichmi rückseiger IXPE Tritschalldämmschich und
paenerem 2G/5G Välinge Sysem zur schwimmenden Verlegung in eleganem FischgraMuser.

24|3   Designbelag Fischgrat CLIC

100 % RECYCLABLE

18dB

Eigenschafen Norm Maßeinheit 24H3 Designbelag Fischgrat CLIC

Belagsart EN 16511 mehrlagig, modular

Oberächenvergüung PUR

Flächengewich EN ISO 23997 g/m2 8570

Klassizierung EN ISO 10874 23 31

Gesamtdicke EN ISO 24337 mm 5,5

Dicke IXPE Tritschalldämmung mm 1,0

Nuzschichdicke EN ISO 24340 mm 0,3

Lieferform Planken EN ISO 24337 mm 24 @ 101,6 x 609,6 = 1,48m²

Maßbesändigkei EN ISO 23999 % ≤ 0,1 **

Resteindruck EN ISO 24343-1 mm ≤ 0,10 **

Besändigkei
gegen Stoßbeanspruchung

EN 13329
Anhang F mm bestanden

≥ 1800

Farbbesändigkei
gegenüber künslichem Lich EN ISO 105-B02 Stufe ≥ 6

Brandverhalen EN 13501-1 Bf - s1

Rutschhemmung
EN 13893
DIN 51130 /
DIN EN 16165 Ann B

Class DS

R10

Tritschallverbesserungsmaß EN ISO 10140-3 dB 18

Wärmedurchlasswidersand EN 12667 m² K/W 0,0356

Elekrosasches
Verhalten beim Begehen EN 1815 kV ≤ 2, ansasch

Chemikalienbesändigkei EN ISO 26987 *

Abriebbesändigkei EN 15468
Anhang A ≥ 7000 Zyklen

Bindemitelgehal EN ISO 10582 Typ I

Stuhlrolleneignung ISO 4918 ja, 10000 Zyklen, Typ W, EN 12529

Dickenquellung ISO 24336 % bestanden (0,0)

Möbelfußtest EN 424 keine sichbare Veränderung

Fußbodenheizung EN 1264-2 geeignet, max. 27 °C

VOC Emissionen Indoor Air Comfort GOLD
AgBB VOC Tes

Eurons zerzieres Produk
sehr emissionsarm

EN 14041 RZ><
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